
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料 14】 受入状況にかかる資料（2月 13 日配膳室等調査対象） 

 



Nｏ 18

校内単独調理

平成22年8月25日 連絡先 担当教諭

<Ａ案>

<Ｂ案>

<Ｃ案>

調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　校内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、そこから児童が直接
出し、手運びにて各教室に運んでいます。

センター方式移行後は
全学年コンテナから児
童が手運びを予定して
います。

学校名 福江小学校

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

　配送コンテナの室内への搬入ルートは下記の3案が想定されます。
　・搬入部の外部床面と搬入口FLの段差の解消が必要です。
　・調理器具の撤去が必要です。

鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去について
は構造的なチェッ
クが必要です。

現在の食材搬入口から搬入する場合
・コンテナを搬入する開口部の建具の改造及び現在の下処理室と調理室
　の間仕切壁の撤去が必要です。

現在の牛乳搬入口から搬入する場合
・搬入口と廊下が一体になる為、廊下と区画することが望まれます。

2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容

3.その他検討を要する事項

 
 1）Ａ案、Ｂ案、Ｃ案とも搬入口の外部に踏段があり、配送トラックの寄付きが困難と思われ
　　ます。また、庇が浅く雨ざらしになる為、何らかの対応が必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が必要
　　と思われます。
 5）現在の下処理室・食品庫等が不要になる為、改修内容を検討する必要があります。
 6）牛乳搬入口及び廊下への出入口に網戸が設置されていないので、搬入口及び出入
　　口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。
 7）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

4.学校からの伝達

・校内の飼育舎が食材搬入口の正面にあり、そこから埃が飛んでくる事があり不衛生
　だと感じています。　(外部写真*1)
・児童が各教室に給食を運ぶ際、たまに食缶を階段にぶつけることがあります。
・センター方式移行後は配送コンテナから直接児童が食缶等を取出すことを予定して
　いますが、児童が一度に配送コンテナに集まると、危ないのではないかと思います。

5.その他

現在のパン搬入口から搬入する場合
・コンテナを搬入する開口部の建具の改造及び現在のパン受渡室と配膳室の
　間のパン棚の撤去が必要です。



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.18 調査票　2-2

学校名 福江小学校

調査日 　平成 22年　　８月　　25日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） ○

2
配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障
害物など）

○ 敷地内でバックで切返せば向きは変えられる。

3 その他

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

×
校内のうさぎの飼育舎が食材搬入口の正面にありま
す。また、配膳室の南側にも鶏の飼育舎がありま
す。

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 △
プラットホームの設置が想定される部分に踏み段が
ある。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ― 搬入口外部床面から調理室FLまで約40cm。

7 雨よけの庇などはあるか。 △
庇の出が、下部の段の奥行きより浅い為、コンテナ
車が寄付いた場合でも搬入時雨があたる。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △ 下部に段差(約12cm)がある。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他

配膳室 11 便所に隣接していないか。 △ 調理室に隣接する前室を介して調理員用便所がある。

・
調理室

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

△ 牛乳搬入口が廊下と一体になっている。

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 ○

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設
けられているか。

△
下処理室と調理室にはあるが、配膳室と受渡室には
ない。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮し
た構造であるか。

○

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △
調理室には換気扇のみ、配膳室及び受渡室には空
調、換気扇ともに無い。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 ○

18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

×
定期消毒の際にごきぶりが駆除される事がある。駆
除業者より外部グリストラップよりごきぶりの侵入が
あると言われている。特に防塵対策はない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 △
牛乳搬入口のスライディングドア及び廊下への出入
口には網戸は設置されていない。

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

― 納入業者は場内に入らないので設置していない。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 ― 　　　　　〃

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

×

牛乳・冷菓については、Ｈ20cmの台車に載せて行
なっている。パンについては木製の机しかなく、調理
員が不便を感じている。下処理室は現況問題ない。
配膳棚下段高さはH13cm程度しかない。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管がで
きているか。

○

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 〇

27 その他

廊下
階段

28
安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸
など）

△ 渡廊下には、段差が多い。

29 その他 △ 児童が手運びしている。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 〇

31 その他

敷地内
進入路
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校内単独調理

平成22年8月31日 連絡先 担当教諭

学校名 清田小学校

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

　配送コンテナの室内への搬入ルートは現在の食材搬入口が想定されます。 鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去につい
ては構造的な
チェックが必要で
す。

2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容

調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　校内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、そこから児童が直接
出し、手運びにて各教室に運んでいます。

センター方式移行後
は全学年コンテナから
児童が手運びを予定
しています。

3.その他検討を要する事項

・屋内運動場の西側の車路が狭い為、樹木の伐採をして車路を広くした方が良いと思
　われます。 (外部写真*1)
・校内の飼育舎(うさぎ･にわとり)が現在の調理室外壁から南側10ｍ程度の位置にあり
　調理室の窓を開けての調理は不衛生に思われます。(外部写真*2)

　・コンテナを搬入する開口部の建具の改造が必要です。
　・搬入部の外部床面の段差の解消と搬入口FLとの段差の解消が必要です。
　・調理器具の撤去が必要です。

5.その他

 
 1）庇の出が浅く、配送トラックから配送コンテナを運ぶ際に雨ざらしになる為、何らかの
　　対応が必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。また、下処理室と食品庫の床排水用の穴から、ごきぶりの進入が
　　あると思われ不衛生です。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が必要
　　と思われます。
 5）調理室内の天井に雨漏があり、補修が必要と思われます。(昨年度修繕工事を行なっ
　　たが、雨漏がなくならなかったとの事です。)
 6）現在の下処理室・食品庫等が不要になる為、改修内容を検討する必要があります。
 7）窓の網戸に破れている部分がありますので修繕が必要です。また、廊下への出入口
　　に網戸が設置されていないので、出入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した
　　方が衛生的に良いと思われます。
 8）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

4.学校からの伝達



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.19 調査票　2-2

学校名 　清田小学校

調査日 　平成 22年　　８月　　31日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） △
幅員は約3.15mと狭く、樹木の枝の張り出しがある
ため、上部はさらに狭い。

2
配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障
害物など）

△
バックによる切返しを数回要する。
下処理室側のｱﾌﾟﾛｰﾁに段差がある。

3 その他

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

△
校内の飼育舎(うさぎ･にわとり)が給食室から10ｍ
程度の位置にある。

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 × プラットホームが無い。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ― 搬入口外部床面から調理室FLまで約15cm。

7 雨よけの庇などはあるか。 △ 設置されているが奥行きは浅い。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △ 下部に段差(約7cm)がある。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他

配膳室 11 便所に隣接していないか。 △ 調理室に隣接する休憩室を介して調理員用便所がある。

・
調理室

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

○

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 ○

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設け
られているか。

△ 調理室にはあるが、配膳室にはない。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した
構造であるか。

○

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △ 空調設備はない。調理室の換気扇のみ。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 × 雨漏りすることがある。

18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

×
下処理室や食品庫の床の穴からごきぶりが侵入し
てくる。特に防塵対策はない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 ×
窓の網戸は、破れている部分が多い。廊下への出
入口に網戸が設置されていない。

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

― 納入業者は場内に入らないので設置していない。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 ― 　　　　　〃

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

×
パン･牛乳については、検収台がH48cmしかない。
下処理室は現況問題ない。配膳棚下段高さは
H20cm程度しかない。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができ
ているか。

○

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 〇

27 その他

廊下
階段

28
安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸
など）

△
５・６年については渡廊下を通る際に段差が多く、
距離も遠い。

29 その他 △ 児童が手運びしている。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 ○

31 その他

敷地内
進入路
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園内単独調理

平成22年10月27日 連絡先 担当教諭調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　園内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、廊下側から職員が直
接出し、台車に載せて各保育室に運んでいます。

保育園名 清田保育園

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

センター方式移行
後も職員が台車に
て各保育室へ運
びます。

 1）庇が無く、配送トラックから配送コンテナを運ぶ際に雨ざらしになる為、何らかの対応が
　　必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が必要と
　　思われます。
 5）現在は造付の配膳棚から、廊下と一体のｽﾍﾟｰｽにて食缶等を取出し台車に載せて
　　いますが、廊下との間に区画があった方が衛生的に良いと思われます。
 6）調理室の壁の塗装及び受入室･食品庫･前室の床の塗装が一部剥がれていますの
　　で、補修を行った方が衛生的に良いと思われます。（屋内写真*1）
 7）換気ガラリから運動場の砂が吹込んでくるとの事です。現在、ビニールを画鋲で留めて
　　塞いでいますが、外部にフードやフィルターを設置することを検討した方が良いと思
　　われます。（屋内写真*2）
 8）現在の受入室･食品庫が不要になる為、改修内容を検討する必要があります。現在
    使用されていない靴裏消毒槽（屋内写真*3）についても同様です｡
 9）廊下への出入口に網戸が有りませんので、出入口を開放して使用する場合は網戸を
　　設置した方が衛生的に良いと思われます。
10）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

　配送コンテナの室内への搬入ルートは現在の食材等搬入口が想定されます。
鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去について
は構造的なチェッ
クが必要です。

　・コンテナを搬入する開口部及び受入室と調理室間の開口部を広くする為の建具の
　　改造が必要です。
　・搬入部の外部床面と調理室FLの段差の解消が必要です。

2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容

3.その他検討を要する事項

4.保育園からの伝達

5.その他



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.保17 調査票 2-2

保育園名   清田保育園

調査日 　平成 22年 10月 27日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） ○

2
配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障
害物など）

○
駐車場で回転できる。ただし、駐車場の一部を空
けてもらう必要がある。

3 その他

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

○

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 × プラットホームが無い。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ― 　　　　　〃

7 雨よけの庇などはあるか。 × 庇が設置されていない。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △
食材搬入口下部に段差(H18ｃｍ)がある。搬入口
の巾が狭い（約75ｃｍ）。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他 △ 受入室から調理室への出入口が狭い。（約79ｃｍ）

調理室 11 便所に隣接していないか。 △ 調理室に隣接する前室を介して調理員用便所がある。

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

△
配膳棚から食缶等を取出し台車に載せる作業を
行っているスペースと廊下との間に区画はない。

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 〇 調理室と廊下との間は施錠できる。

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設け
られているか。

△
受入室・調理室・前室にはある。配膳棚から配膳
台車に積む作業を行う廊下には設置されていな
い。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した
構造であるか。

〇

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △ 空調設備は無い。換気設備のみ。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 ○

18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

△
業者に防虫業務を委託している。特に防塵対策は
ない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 △ 廊下への出入口には網戸は設置されていない。

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

―
納入業者は中には入らないので、設置されていな
い。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 ― 　　　　　　　〃

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

△
検収台は現在の給食方式では問題ないが、配膳
棚下段高さは廊下ＦＬ+Ｈ35ｃｍ程度しかない。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができ
ているか。

○

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 × 配膳室として区画されたｽﾍﾟｰｽは無い。

27 その他 △
一部壁面の塗装が剥がれている。換気ガラリから
の運動場の砂が吹込んでくる（聞取）。（現況ビ
ニールを画鋲で留めて防いでいる。）

廊下
階段

28
安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸
など）

○

29 その他 〇 職員が台車を使用して運んでいる。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 ○

31 その他

敷地内
進入路
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Nｏ 27

校内単独調理

平成22年8月31日 連絡先 担当教諭

<Ａ案>

<Ｂ案>

学校名 泉中学校

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　校内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、そこから生徒が直接
出し、手運びにて各教室に運んでいます。

センター方式移行後
は全学年コンテナか
ら生徒が手運びを予
定しています。

2.センター方式に移行する際必要と思われる改築内容

　配送コンテナの室内への搬入ルートは下記の２案が想定されます。
　・搬入部の外部床面と搬入口FLの段差の解消が必要です。
　・調理器具の撤去が必要です。

鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去について
は構造的なチェッ
クが必要です。

現在の食材搬入口から搬入する場合
・コンテナを搬入する開口部の拡大が必要です。
・樹木等の撤去により配送車の駐車スペースを広くすることが望まれます。

現在のパン搬入口から搬入する場合
・コンテナを搬入する開口部の建具の改造が必要です。
・配送トラックの寄付きには数回の切返しが必要です。

3.その他検討を要する事項

 1）Ａ案Ｂ案とも庇の出が浅く、配送トラックから配送コンテナを運ぶ際に雨ざらしになる
　　為、何らかの対応が必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が
　　必要と思われます。
 5）現在の下処理室・食品庫等が不要になる為、改修内容を検討する必要があります。
 6）食材搬入口、パン搬入口及び廊下への出入口に網戸が設置されていないので、
　　搬入口及び出入口を開放して使用する場合は、網戸を設置した方が衛生的に良いと
　　思われます。
 7）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

4.学校からの伝達

・配送トラックが国道から泉中学校の敷地に入るときに渡る橋の幅員が狭く、また、敷地内
 の駐車スペースが狭い為、建物への寄付きには数回の切返しを要する。(外部写真*1)

5.その他



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.27 調査票　2-2

学校名 　泉中学校

調査日 　平成 22年 ８月　31日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） △
配送車の寸法によっては橋に侵入する時に大きく
回転する必要がある。

2
配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障
害物など）

△
敷地内の駐車スペースが広くない為、数回の切返
しを要する。

3 その他 △ 橋の巾がやや狭い。(約3.6m)

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

〇
校内の生ゴミ用のコンテナが現在の食材搬入口を
出たところに設置されているが、蓋が有り問題ない
と思われます。

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 × プラットホームが無い。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ―
搬入口外部床面から調理室FLまで約22cm(A案)、
約15cm(B案)。

7 雨よけの庇などはあるか。 △ 設置されているが奥行きは浅い。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △ 下部に段差がある。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他

配膳室 11 便所に隣接していないか。 × 調理室に面して調理員便所がある。

・
調理室

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

○

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 ×
鍵はあるが、開けようと思えば外部から開錠できて
しまう。

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設け
られているか。

△ 調理室・下処理室にはあるが、配膳室には無い。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した
構造であるか。

○

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △
空調設備は無い。調理室の換気扇有、配膳室の
換気扇は小さい。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 ○

18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

×
ごきぶりが配膳台の下から入ってくる。調理室の排
水溝の外部接続口の網の隙間及び廊下からカニ
が入ってくる。特に防塵対策はない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 △
食材搬入口、パン搬入口及び廊下への出入口に
網戸が設置されていない。

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

― 納入業者は場内に入らないので設置していない。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 △ 下処理室の手洗を調理員と兼用している。

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

△
検収台は現在の給食方式では問題ないが、配膳
棚下段高さはH10cm程度しかない。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができ
ているか。

○

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 〇

27 その他

28 安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸など） 〇 階段を使用するが現況問題ない。

29 その他 △ 生徒が手運びしている。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 ○

31 その他

敷地内
進入路

廊下
階段
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Nｏ 20

校内単独調理

平成22年8月31日 連絡先 担当教諭

学校名 泉小学校

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　校内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、そこから児童が直接
出し、手運びにて各教室に運んでいます。

センター方式移行後
は全学年コンテナか
ら児童が手運びを予
定しています。

2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容

　配送コンテナの室内への搬入ルートは現在の食材搬入口が想定されます。
　・コンテナを搬入する開口部の建具の改造が必要です。
　・搬入部の外部床面と搬入口FLの段差（約6cm）の解消が必要です。
　・調理器具の撤去が必要です。

鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去について
は構造的なチェッ
クが必要です。

3.その他検討を要する事項

 1）庇の出が浅い為、配送トラックから配送コンテナを運ぶ際に雨ざらしになる為、何らか
　　の対応が必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が必要
　　と思われます。
 5）現在の受取室・下処理室・食品庫等が不要になる為、改修内容を検討する必要があり
　　ます。
 6）廊下への出入口に網戸が設置されていないので、出入口を開放して使用する場合
    は、網戸を設置した方が衛生的に良いと思われます。
 7）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

4.学校からの伝達

5.その他



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.20 調査票　2-2

学校名 　泉小学校

調査日 　平成 22年　８月　31日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） ○

2
配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障
害物など）

○ 敷地内でバックで切返せば向きは変えられる。

3 その他

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

○

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 △ プラットホームではないが、踏み段がある。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ― 約20cm。

7 雨よけの庇などはあるか。 △ 設置されているが、奥行きは浅い。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △ 下部に段差(約6cm)がある。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他

配膳室 11 便所に隣接していないか。 △ 調理室に隣接する休憩室を介して調理員用便所がある。

・
調理室

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

○

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 ○

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設け
られているか。

△ 調理室・下処理室にはあるが、配膳室にはない。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した
構造であるか。

〇

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △ 空調設備はない。調理室の換気扇のみ。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 〇

18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

×
定期消毒の際にごきぶりが駆除される事がある。
検収室側から入ってくると思われる(聞取)。特に防
塵対策はない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 △ 廊下への出入口に網戸が設置されていない。

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

― 納入業者は場内に入らないので設置していない。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 ― 　　　　　〃

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

×
受取室の検収台については、H52cm。牛乳･パン
の検収台は現況問題ない。配膳棚下段高さは
H10cm程度しかない。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができ
ているか。

○

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 〇

27 その他 △
配膳室床材にシミがある。(昔、床を水洗いしてい
た時にできたものと考えられる。<聞取>)

廊下
階段

28
安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸
など）

△ 3～6年が2階の渡廊下を通る際、段差が多い。

29 その他 △ 児童が手運びしている。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 ○

31 その他

敷地内
進入路
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Nｏ 保 16

園内単独調理

平成22年10月6日 連絡先 担当教諭

保育園名 泉保育園

現況給食方式 調理場方式 ウエット式

調査実施日

1.現況の給食方式について 備考

　園内調理室にて調理した給食を配缶し、造付けの配膳棚に並べ、職員が廊下側から取
出し台車に載せて、各保育室に運んでいます。

センター方式移行後も
職員が台車で各保育
室へ運ぶ予定です。

2.センター方式に移行する際必要と思われる主な改築内容

　配送コンテナの室内への搬入ルートは現在の食材搬入口から搬入することが想定され
ます。

鉄筋コンクリート造
の開口部の拡大、
壁の撤去について
は構造的なチェッ
クが必要です。

　・コンテナを搬入する開口部の建具の改造が必要です。
　・搬入部の外部床面と調理室FLとの段差の解消が必要です。
　・調理器具の撤去が必要です。

3.その他検討を要する事項

 1）庇が浅く低いので、配送トラックから配送コンテナを運ぶ際に雨ざらしになる為、何らか
　　の対応が必要と思われます。
 2）調理室の調理方式がウエットの為、排水溝の撤去若しくは蓋の設置、排水口の封鎖が
　　必要と思われます。
 3）調理室の調理方式がウエットの為、床に水勾配があるが、フラットにした方が良いと思
　　われます。
 4）排水施設(排水溝・グリストラップ)及びガス設備の撤去をどこまで行なうか検討が必要
　　と思われます。
 5）現在の受入室･食品庫・前室が不要になる為、改修内容を検討する必要があります。
 6）検収スペース及び配送や検収内容の記録を行う場所の検討が必要です。

・廊下にて配膳棚から取り出した食缶等を台車に載せているが、園児用の便所が隣接し
　ている為、あまり衛生的ではないと思われます。(内部写真*1)

4.保育園からの伝達

・冬場にどこからかカニが調理室に侵入してきて不衛生だと感じています。

5.その他



■　受入施設チェックリスト<訪問調査> No.保16 調査票 2-2

保育園名  泉保育園

調査日  平成 22年　10月　6日

区分 NO チェックポイント
判定

（○×）
状況等

1 配送車が通れるか。（幅員、障害物） △ 配送トラックの停車スペースが歩道にかかる。

2 配送車が回転できるか。（幅員、大きな段差、障害物など） 〇
調理室前の道路にてバックで切り返せば向きは変
えられる。

3 その他 ― 登園時間帯は、保護者の車両通行量が多い。

プラット
ホーム

4
家畜飼育場、廃棄物集積場等が隣接していない
か。

○

5 プラットホームはあるか。使用上問題ないか。 × プラットホームは設置されていない。

6 プラットホームの地盤面からの高さは何ｃｍか。 ― 　　　　〃

7 雨よけの庇などはあるか。 △ 奥行きが浅く、高さが低い。

8 配膳室への出入口は使用上問題ないか。 △ 現在の食材搬入口の下部に段差(約10cm)がある。

9 配膳室への出入口は施錠できるか。 〇

10 その他 △ 受入室から調理室への入口が狭い。（８１ｃｍ）

調理室 11 便所に隣接していないか。 △
調理室に隣接する前室を介して調理員用便所が
設置されている。園児用便所が、配膳棚から台車
に載せるスペースに面している。

12
外部からの異物混入を防ぐため廊下等と明確に
区画されているか。

△
配膳室がなく、配膳棚から食缶等を廊下で取出し
台車に載せている。

13 廊下等への出入口は施錠できるか。 〇 調理室－廊下間にはシリンダー錠の設置がある。

14
手洗設備は衛生的でかつ使いやすい位置に設け
られているか。

△
材料受入室と調理室に設置がある。食缶を取出し
台車に載せる作業を行う廊下に設置されていな
い。

15
適切な温度、湿度管理ができ、衛生面に配慮した
構造であるか。

△
衛生面は配慮いているが、エアコンがない為、適
切な温度、湿度管理ができないと保育園は感じて
います。

16 空調、換気設備は使用上問題ないか。 △
空調設備がない為、適切な温度湿度管理ができな
いと保育園では感じている。換気扇は音がうるさ
い。

17 天井、壁、床は外部から漏水していないか。 ○
18 床の排水処理は使用上問題ないか。 〇 調理室に排水溝･排水桝が設置されている。

19
鼠、はえ、ごきぶり等の害虫の侵入防止措置や
防塵対策が講じられているか。

×
業者に防虫業務を委託しているが、その際ごきぶ
りが駆除されることがある。冬場、どこからかカニ
が侵入してくる(聞取)。特に防塵対策はない。

20 サッシに網戸が設置されているか。 ○
一部穴が開いている部分は修理予定がある。
(聞取)

21
納入業者専用の下足入、履き替え場所が設けら
れているか。

―
納入業者は中には入らないので、設置されていな
い。

22 納入業者専用の手洗設備が設けられているか。 ― 　　　　　　　〃

23
検収時の食品や器具類は、常に床面から60ｃｍ
以上の高さの置き台に置くことができるか。

×
検収台の高さＨ51ｃｍ。配膳棚下段高さ(調理室側)
Ｈ41ｃｍ(廊下側)Ｈ30ｃｍ。

24
配送や検収内容を記録できる場所が確保されて
いるか。

△ 検収台兼用。

25
業者から直接納入される牛乳、冷菓等は、冷蔵
庫等により温度管理ができ、衛生的な保管ができ
ているか。

△
現在、牛乳･ヨーグルトを入れると調理用の食材を
入れるスペースが足りなくなる(聞取)。←センター
移行後食材がなくなれば問題ないと思われます。

26 配膳室の広さは使用上問題ないか。 × 配膳室がない。

27 その他

廊下
階段

28
安全に生徒が手運びできるか。（段差、壁の凹凸
など）

○
廊下にて配膳棚から取り出した食缶等を台車にて
載せている。

29 その他 〇 職員が台車を使用して運んでいる。

各教室 30 配膳台等の大きさや高さは使用上問題ないか。 ○

31 その他

敷地内
進入路
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No.保16 泉保育園内部写真
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